TEST KLYVSAGAR

DEWALT &
DCS 7485
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DMH TESTADE DENNA klyvség MODELL DEWALT

redan 2017, och da var vi riktigt DCS 7485
imponerade av kraften i denna Cirkapris exkl. moms 6 500 kr

maskin. Da var det varldens CIRKAPRIS 2 BATTERIER OCH | 4 500 kr (2,0/6,0 Ah)
forsta batteridrivna klyvsag LADDARE:
och i normala fall brukar det Volt: Sav
finnas en del barnsjukdomar
nar man ar forst pa bollen. Men
bevisligen gjorde DeWalt sin
hemlaxa mycket val redan fran
start, for den haller fortfarande
mattet och &r en riktigt kraft- Klyvbredd: 610 mm
full klyvsag. Geringskapacitet: -3 till 48°

Kolborstfri motor: Ja
Vikt maskin: 21,5 kg
Max varvtal: 5800 RPM

Klingdiameter: 210 mm

Sagdjup: 65 mm
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DeWalt &r den kraftfullaste sagen i testet. Det &r inga som helst problem att ga pa material Batteriet &r pa hela 54 volt och &r kompati-
som hard ek. belt med DeWalt 18-voltsmaskiner.

Den har maskinen ar pa hela 54 volt
och det marks nar man pressar den
hart. Det &r inga som helst problem att
klyva 45 mm reglar eller ga pa till och
med ek. Den jobbar sig igenom virket
bade snabbt och effektivt och ar den
starkaste sagen i testet.

GAS/MOTORBROMS:

DeWalt har valt att placera sin pa-
knapp under en platta, vilket gor att
det ar lite pillrigt om man klyver i
snabb takt och véljer att satta pa och
stanga av maskinen mellan varje klyv-
ning. Daremot har den bra sédkerhet da
det bara att trycka till hela plattan sa
stannar klingan pa cirka en sekund.

Snurra pa veven under sdgbordet for
att sadnka eller hdja klingan. Max sag-
djup ar 65 mm.

Latta pa ett vred under sagbordet och
vrid klingan till ratt vinkel, och 1as vre-
det igen. Vinkelbeteckningarna ar inte
helt 1atta att se och det ar lite trogt att
vinkla klingan samt fixera den vid en
exakt vinkel.

BALSHLESS

KLYVBREDD:

Maximal sdgbredd &r pa 610 mm. Latta
férst pa ett vred pa sidan av sagbor-
det. Darefter flyttar du anhallet, som
styr sagbredden, genom att snurra pa
en liten ratt pa kanten av maskinen. & '
For att fa ut den sista decimetern i —
bredd maste man flytta ut anhallet -

ry " -

manuellt ytterligare en decimeter. PIUS  stor bra ratt for att flytta anhallet nar du Klyver man i snabb takt och stinger av ma-
for tydliga mattangivelser. andrar klyvbredden. skinen mellan varje klyvning kan det vara
lite pillrigt att komma at pa-knappen.
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TEST KLYVSAGAR

METABO

TS 36 18 LTX BL 254 18
By ' (,‘, .;"14"‘ |

METABO HAR VALT att integrera
denna klyvsag med en hopfall-
bar vagn pa hjul. Paketet blir
nagra kronor dyrare men det ar
det vart da man far en mycket
kompakt och mobil sag utan
att behdva kopa till ett stativ
eller vagn. Den har alla install-
ningar och reglage man kan
krava av en klyvsag dven om en
del I6sningar kunde gbéras mer
anvandarvanliga. Det drar ned
slutpoadngen nagra tiondelar.
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MODELL

METABO

TS 36 18 LTX BL 254 18V

Cirkapris exkl. moms

9 700 kr

CIRKAPRIS 2 BATTERIER OCH
LADDARE:

3000 kr (6,0 Ah)

Volt:

36V

Kolborstfri motor:

Ja

Vikt maskin:

34,5 kg

Max varvtal:

5000 RPM

Klingdiameter:

254 mm

Klyvbredd:

630 mm

Geringskapacitet:

46,5°

Sagdjup:

87 mm
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Aven om Metabo inte &r den starkaste
maskinen i detta test klarar den med
|atthet att klyva bade 45 mm reglar
och ek. Tack vare stabil mjuk gang var
Metabo en av favoriterna nar det skulle
klyvas ett hundratal 28x120 mm trall-
brador.

GAS/MOTORBROMS:

Lyft pa en platta under sagbordet fér
att starta maskinen, och tryck in den
for att stanga av den. Klingan stannar
pa cirka tva sekunder.

HOJA/ SANKA KLINGAN:

Snurra pa veven under sagbordet for att
sanka eller hoja klingan. Har kanns Me-
tabos 16sning lite mer gedigen kontra
de andra tva maskinerna. Metabo har
den stoérsta klingan (254 mm) vilket gor
att den har ett sagdjup pa hela 87 mm.

VINKLA KLINGAN: |

Latta forst pa ett vred under sagbor-
det. Darefter snurrar du pa en knopp
for att vrida klingan i ratt vinkel. Basta
|6sningen och det &r 1att att fixera vin-
keln samtidigt som gradbeteckning-
arna ar tydliga.

KLYVBREDD:

Lésningen for att stalla in klvybredden
ar inte s& smidig. Istéllet for att flytta
anhallet med en ratt, som pa de andra
maskinerna, tar man tag i en spak och
drar hela anhallet till ratt bredd. Maxi-
mal klyvbredd ar 630 mm men ska du
utnyttja bredder pa dver 30 cm har
Metabo gjort det lite val omstandligt
och placerat mattangivelserna pa tva
o olika stallen pa maskinen.
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Metabon sagar sig igenom virket med en stabil gang och laga vibrationer.
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TEST KLYVSAGAR Immmm

Den integrerade vagnen gér att du far en
smidig och mobil klyvsag.

Beroende pa vilken bredd man klyver sitter mattenheterna pa tva olika stéllen pa framsidan
av maskinen. Det blir lite férvirrande innan man lért sig hur man ska lasa av matten.

Foér att flytta anhallet maste du litta pa ett
handtag och sedan dra det till ratt bredd.
Inte lika smidig I6sning som en ratt som de
andra maskinerna har.

Det &r lite pillrigt att byta batterierna som
sitter pa baksidan av maskinen. Det gar hel-
ler inte att ldsa av batteriindikatorn pa det
inre batteriet utan att dra ut hela paketet.
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TEST KLYVSAGAR

MILWAUKEE HAR VALT att ut-
rusta manga av sina power-
maskiner med 18 volt, och
det galler aven denna klyv-
sag. Det &r en |att och smidig
maskin som du enkelt flyttar
runt pa bygget. Alla reglage
och installningar sitter bra till
och ar mycket l[attmandvre-
rade. Det ar en genomtankt
och anvandarvanlig klyvsag.

Test batteridrivna kvasagar DMH9-20.indd 36

MODELL

MILWAUKEE

M18 FTS210

Cirkapris exkl. moms

6 300 kr

CIRKAPRIS 2 BATTERIER OCH
LADDARE:

5000 kr (12 Ah)

Volt:

18V

Kolborstfri motor:

Ja

Vikt maskin:

20,6 kg

Max varvtal:

6 300 RPM

Klingdiameter:

210 mm

Klyvbredd:

622 mm

Geringskapacitet:

47°

Sagdjup:

63,5 mm
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Foér att utnyttja den maximala klyvbredden pa 622 millimeter flyttar man anhallet ett steg

till hoger.

Trots att Milwaukeen ”bara” &r pa 18
volt &r det en riktigt kraftfull sdg som
kan pressas hart utan att den tappar
varvet eller kilar fast. Den jobbar sig
igenom bade 45 mm reglar och ek pa
ett snabbt och effektivt satt.

GAS/MOTORBROMS:

Lyft pad en skyddkapa under sagbor-

det och dra sedan ut en platta for att
starta maskinen. Nar du ska stanga av
den trycker du in hela skyddkapan sa

stannar klingan pa cirka en sekund. Bra

enkel 16sning.

HOJA/ SANKA KLINGAN:

Snurra pa veven under sagbordet for
att sénka eller hoja klingan. Max sag-
djup ar 63,5 mm.

Latta pa ett vred under sagbordet
och vrid klingan till ratt vinkel, och las

vredet igen. Det ar tydliga gradbeteck-

ningar dar det ar latt att vrida klingan
till ratt vinkel och fixera den.

KLYVBREDD:

Vrid pa en ratt pa framsidan av sag-
bordet for att flytta hela anhallet upp
till 520 mm bredd. Fér att utnyttja den
maximala bredden pa 622 mm. maste
du flytta ut anhallet ytterliga en deci-
meter manuellt. Bra enkel [6sning med
distinkta l&dgen forutom att mattangi-
velserna ar lite plottriga.
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Trots att Milwaukeen "bara” &r pa 18 volt kly-
ver den bade reglar och ek utan problem.

‘

Milwaukees klyvsag &r genomténkt och dér alla reglage och instéllningar sitter bra till och
ar mycket lattmandévrerade.

W MIBFTS21

DMH:s klyvsag var utrustad med Milwau-
kees stdrsta 18-voltsbatteri som &r pa 12 Ah.

Ska man vara lite petig kunde siffrorna som
visar klyvbredden vara lite stérre med tydli-
gare avstandsstreck.
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